REKAPITULACE STAVBY

2015-020_1_SFDI-R1

Stavba: Dopravné-bezpecnostni opatreni v obci Vlastiborice
Vlastiborice 6.11. 2018
00671878
Obec Vlastiborice
Vypli Gdaj
Vypli tdaj Vypli Gdaj
27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. Gvodnich ¢asti katalogu) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci ,,Cenové soustava“ uveden 7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

Rozpocet (soupis praci) je vypracovan na zakladé projektové dokumentace - jedna se o odhad nakladi.

Veskeré polozky rozpoCtu (soupisu praci) je bezpodminecné nutné provadét (pripadné ocenovat) dle projektové dokumentace, ktera je
jednoznacné nadrazena tomuto rozpoctu (soupisu praci).

Tato nadrazena projektova dokumentace urcuje, dopliuje, pripadné dopresriuje obsah jednotlivych polozek tohoto rozpoctu (vykazu vymér),
pripadné muze tento rozpocet (vykaz vymér) rozsifit o dalsi polozky.

Pokud je v soupisu praci definovan konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni pozadovany standard, uchaze¢ mize ve své nabidce tento
vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepsimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi zejména parametry vykonnostni,
funkéni a parametry Zzivotnosti.

Vzhledem k charakteru stavby a to liniova, byly vSechny plosné vymeéry ve vykazu vymér odecteny ze situace ve formatu dwg.

Cena bez DPH

0,00

Cena s DPH v CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

2015-020_1_SFDI-R1

Stavba: Dopravné-bezpecnostni opatreni v obci Vlastiborice
Vlastiborice 6. 11.2018
Obec Vlastiborice CR Project s.r.o.
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Néaklady stavby celkem 0,00 0,00
A UZNATELNE NAKLADY 0,00 0,00 ING
S0.101.A S0.101.A - Komunikace a zpevnéné plochy 0,00 0,00 Soupis
VoN.A Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 Soupis
B NEUZNATELNE NAKLADY 0,00 0,00 ING
S0.101.B S0.101.B - Komunikace a zpevnéné plochy 0,00 0,00 Soupis
VoN.B Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 Soupis
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KRYCi LIST SOUPISU

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevnéné plochy

Vlastiborice 6.11. 2018

00671878
Obec Vlastiborice

27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. (vodnich &asti katalog(i) jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden
7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. .......ccccceevvvvrvnnnn.. Soupis vykonl je zpracovan s vyhradou,
jako nezavazny, dle §2622 zak. €. 89/2012 Sb. NOZ. .....oeuvenininvinenennens Rozpocet (soupis praci) je
vypracovan na zakladé projektové dokumentace - jedna se o odhad nakladu. Veskeré polozky rozpoctu (soupisu
praci) je bezpodminecné nutné provadét (pripadné ocenovat) dle projektové dokumentace, ktera je
jednoznacné nadrfazena tomuto rozpoctu (soupisu praci). Tato nadfazena projektova dokumentace urcuje,
dopliiuje, pripadné dopfesiuje obsah jednotlivych poloZzek tohoto rozpoctu (vykazu vymér), pfipadné muze
tento rozpocet (vykaz vymér) rozsirit o dalsi poloZKy. .......ocevvvenieninennnns Pokud je v soupisu praci definovan
konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni poZadovany standard, uchaze¢ muze ve své nabidce tento
vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepsimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi
zejména parametry vykonnostni, funkéni a parametry Zivotnosti. ..........eeuveneneunennns Vzhledem k charakteru
stavby a to liniova, byly vSechny plosné vyméry ve vykazu vymér odecteny ze situace ve formatu dwg.

Cena bez DPH 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Strana 3z26



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Dopravné-bezpecnostni opatfeni v obci Vlastiborice
Objekt:

A - UZNATELNE NAKLADY
Soupis:

S0.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevnéné plochy

Misto: Vlastiborice Datum: 6. 11. 2018
Zadava'Eel: Obec Vlastiborice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néaklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
R10 - Spolecné zemni prace 0,00
R11 - Zemni prace pro komunikace 0,00
R12 - Zemni prace pro odvodnéni komunikaci 0,00
R13 - Odstranéni zelené 0,00
R14 - ZaloZeni zelené 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
R32 - Zabradli 0,00
R33 - Zdi a podezdivky oploceni 0,00
5 - Komunikace 0,00
R50 - Podkladni vrstvy 0,00
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00
R56 - Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
R57 - Pojizdéna komunikace ze zamkové dlazby 0,00
R58 - Plochy z kacirku 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
R80 - Spolec¢né prace pro trubni vedeni 0,00
R81 - Napojeni odvodnovacu 0,00
R82 - Uli¢ni vpusti 0,00
R83 - Liniové odvodnéni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
R90 - Spolec¢né prace pro bourani a konstrukce 0,00
R95 - Osazeni obrub a linek 0,00
R96 - Bourani konstrukci vozovek 0,00
R97 - Ostatni bouraci prace 0,00
R98 - Vodorovné dopravni znaceni 0,00
R99 - Svislé dopravni znaceni 0,00
99 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Dopravné-bezpecnostni opatreni v obci Vlastiborice
Objekt:
A - UZNATELNE NAKLADY
Soupis:
S0.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Vlastiborice Datum: 6.11. 2018
Zadavatel: Obec Vlastiborice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec:
PC Ty Kod Popis MJ  MnoZstvi e Cena celkem [CZK] Gz
p [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
D R10 Spolecné zemni prace 0,00
[ 1] k [167101102 [Nakladani vykopku z hornin tF. 1 aZ 4 pFes 100 m3 [ m3 211,862 0,00[Cs URS 2018 02
w Nakladani na mezideponii pro odvoz na skladku
w 135,087-17,594 "- z komunikaci” 117,493
\%% 25,875 "- pro UV" 25,875
w 33,350 "- Napojeni odvodnéni” 33,350
w Celkem odvoz na skladku 176,718
w Nakladani na mezideponii pro nasypy, zasypy a zpétné pouziti ornice:
w 0,250*70,20 "- ornice" 17,550
w 17,594 "- pro komunikace" 17,594
w Celkem pro dalsi pouziti 35,144
wW Soucet 211,862
[ 2 ] k [162301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 [ m3 229,456 0,00]cs URS 2018 02
w Dovoz materialu na mezideponii pro dalsi pouziti
w 135,087 "- z komunikaci” 135,087
\%% 25,875 "- pro UV" 25,875
w 33,350 "- Napojeni odvodnéni* 33,350
w Mezisoucet 194,312
w Dovoz materialu z mezideponie na misto pouziti
w 0,250*70,20 "- ornice" 17,550
\%% 17,594 "- pro komunikace" 17,594
w Mezisoucet 35,144
\4% Soucet 229,456
| 3] K [162301R02 Vodorovné premisténi na skladku vikopku z honiny tF. 1 az 4 [ m3 176,718 0,00
w 0dvoz z mezideponie na skladku:
w 135,087-17,594 - z komunikaci” 117,493
w 25,875 "- pro UV" 25,875
w 33,350 "- Napojeni odvodnéni” 33,350
w Soucet 176,718
| 4 | K [171201201 [Utozeni sypaniny na skiadky [ m3 176,718 0,00[cs URs 2018 02 |
W 176,718 "- viz. polozka ¢. 162301R02 - Vodorovné premisténi na skladku" 176,718
‘ 5 l K |171201211 lPoplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce | t 309,257| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 176,718*1,75 "- viz. polozka ¢. 162301R02 - Vodorovné premisténi na skladku" 309,257
| 6 | K [181951102 [Uprava plané v horning tF. 1 aZ 4 se zhutnénim [ m 879,675 ] 0,00[cs URs 2018 02 |
w Pro komunikace a zpevnéné plochy:
w 208,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - podél obrub - asfalt” 230,880
w 528,0%1,11 "- komunikace pro pési - zamk. dlazba" 586,080
w 56,50*1,11 " vjezdy - zamk. dlazba" 62,715
w Soucet 879,675
D R11 Zemni prace pro komunikace 0,00
‘ 7 ‘ K ‘122202202 ’Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v horniné tr. 3 ‘ m3 135,087‘ 0,00(CS URS 2018 02
w Odkop pro spodni stavbu komunikaci:
w Komunikace pro aut. dopravu:
w 0,150*208,0*1,11 "- podél obrub - plné KS -asfalt” 34,632
w Pojizdéné komunikace:
w 0,200%56,50*1,11 "- vjezdy - zamk. dlazba" 12,543
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
wW 0,150*528,0*1,11 87,912
w Soucet 135,087
‘ 8 ‘ K ‘122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za lepivost ‘ m3 135,087‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 135,087 "- viz. polozka 122202202 - Odkopavky pro silnice” 135,087
‘ 9 ‘ K ‘120001101 Priplatek za ztiZeni odkopavky nebo prokkopavky v blizkosti inzenyrskych siti ‘ m3 2,702‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Uvazovano s 2,0% objemu:
w 135,087*0,02 2,702
‘ 10 ‘ K ‘1711021 1 ;J;zéem sypaniny z hornin nesoudrznych a sypkych do nasypt zhutnénych v aktivni ‘ m3 17’594‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 879,675*0,02 17,594
D R12 Zemni prace pro odvodnéni komunikaci 0,00
[ 11] K [131201101 [Hioubeni jam nezapazenych v horning tf.. 3 objemu do 100 m3 [ m3 25,875 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 10*2,25*1,15 - 10 ks UV" 25,875
‘ 12 ‘ K ‘131201109 ‘Pﬁ'platek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 | m3 25,875| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 25,875 "- Viz. pol. €. 131201101 - Hloubeni jam nezapaZenych ve tf. 3" 25,875
[ 13] K [132201201 [Hioubeni ryh § do 2000 mm v horning tF. 3 objemu do 100 m3 [ m3 33,350 0,00[Cs URs 2018 02 |
w Napojeni odvodnéni:
w 1,0*1,15*24,50 "- pFipojky UV" 28,175
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PC Ty Kod Popis MJ  Mnozstvi R Cena celkem [CZK] o
p [CZK] soustava
w 1,0%1,15*4,50 "- pripojky liniového odvodnéni” 5,175
w Soucet 33,350
[ 14] K [132201209 PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 [ m3 | 33,350 0,00[Cs URs 2018 02 |
w 33,350 "- Viz. pol. ¢. 132201202 - Hloubeni ryh §. do 2000 mm " 33,350
[15] K [161101101 [svislé premisténi vykopku z honiny tF. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m [ m3 | 59,225] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 25,875 "- Hloubeni jam pro odvodnéni” 25,875
w 33,350 "- Napojeni odvodnéni” 33,350
% Soucet 59,225
[16] K [174101101 [zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekti sypaninou se zhutnénim [ m3 | 43,875 0,00[Cs URS 2018 02 |
\%% 10*1,75%0,85 "- 10 ks UV" 14,875
w 1,0*1,0%*(24,50+4,50) "- napojeni odvodnéni” 29,000
% Soucet 43,875
[ 17| m [583312001 Stérkopisek netfidény zasypovy materidl [ ¢ | 89,944] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w Uvazovano 2050 kg/m3:
w 10*1,75*0,85*2,05 "- 10 ks UV" 30,494
w 1,0*1,0*(24,50+4,50)*2,05 - napojeni odvodnéni" 59,450
% Soucet 89,944
D Ri13 Odstranéni zelené 0,00
[18] « J121101103 [sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m [ m3 | 70200 0,00[Cs URS 2018 02
w odhadovana tl. ornice 100 mm
w 0dvoz na mezideponii na stavenisti
w 0,100*(77,0+44,0+51,0+40,0+121,0+28,0+27,0+37,0+83,0+215,0+26,0+31,0+34,0+ 99,300
16,0+18,0+24,0+12,0+109,0)
w -0,100%(34,0+22,0+15,0+31,0+28,0+10,0+2,0+48,0+17,0+31,0+34,0+2,0+17,0) " 29,100
odpocet neuznatelnych nakladu” !
W Soucet 70,200
‘ 19 ’ K ’112211219 Odstralnflém' parezu ruéné D do 1,0 m v roviné a ve svahu do 1:5 + odklizeni a ‘ Kus ‘ 1’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
zasypani
D R14 Zalozeni zelené 0,00
‘ 20 ’ K ’184802211 :::}Tjizl;éﬁgpleveleni pred zaloZenim kultury nad 20 m2 postfikem na Siroko ve ‘ m2 ‘ 72’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
wW 0,50*(21,50+28,0+13,0+11,0+9,0+12,50+16,0+3,50+2,50+2,50+4,50+10,50+9,50) 72,000
‘ 271 ’ K ’183402121 :??SerEeni pudy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v roviné a svahu do ‘ m2 ‘ 72’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 72,000 "- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury" 72,000
|22] k [182301124 [Rozprostreni ornice pl do 500 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 250 mm [ m | 72,000 0,00]cs URs 2018 02 |
\A 72,000 "- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury” 72,000
‘ 23 ‘ K ‘181111121 :\l;;r:jadtgp:z:;a terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a m2 ‘ 72’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Uprava podornici
w 72,000 "- Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozruseni pudy na hl. 150 mm" 72,000
‘ 24 ‘ K ‘18141 1131 Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘ m2 ‘ 72,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\A 72,000 "- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury” 72,000
| 25 | M |o0572470 |osivo smés travni univerzdl ke | 3600] 0,00 |Cs URS 2018 02 |
w UvaZovana spotfeba 0,05 kg/m2
W 0,05*72,000 3,600
wW Soucet 3,600
[26] K [185811211 [Vyhrabani travniku souvislé plochy do 1000 m2 v roviné a svahu do 1:5 [ m2 | 72,000 0,00[cs URs 2018 02 |
w 72,000 "- Viz. pol. €. 183402131 - Rozruseni pidy na hl. 150 mm" 72,000
‘ 27 ’ K ’111151121 :s::jedn; ﬁr:z:jvmku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v roviné a ‘ m2 ‘ 72’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 72,000 "- Viz. pol. €. 183402131 - Rozruseni pldy na hl. 150 mm" 72,000
| 28] K [185802113 [Hnojent piidy umélym hnojivem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 [ ¢ | o03] 0,00[cs URs 2018 02 |
wW UvaZovana spotreba 0,0005 t/m2
W 0,0005*72,000 0,036
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
D R32 Zabradli 0,00
‘ 29 ‘ K ‘91 1111111 lMontéi zabradli ocelového zabetonovaného | m | 44,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 25,50+18,50 44,000
‘ 30 ‘ M ‘749101404 oce[(?vé zdllnradli-dvoumadlolvé, madl{ovD63mm v¢. doddvky kotev. materidlu, PKO ‘ m ‘ 44,000 0’00‘ ‘
2x zdkladni email, 1x vrchni mat. ndtér
w 25,50+18,50 44,000
D R33 Zdi a podezdivky oploceni 0,00
‘ 31 ‘ K ‘31 113212 N?snév zed’ tl 200 mm ze Stipanych tvarnic ztraceného bednéni pfirodnich véetné ‘ m2 ‘ 2,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
vyplné z betonu
W 0,200%(5,0+5,0) 2,000
‘ 2 ‘ K ‘317171 RO1 Kotver’nv monol]nckVelho betonu - tv'armc ztraceného bednéni - chemickou kotvou ‘ Kus ‘ 10’000‘ 0,00‘ ‘
betonarskou vyztuzi D14 mm do vyvrtu
D 5 Komunikace 0,00
D R50 Podkladni vrstvy 0,00
[ 33] K [564851111 [Podkiad ze térkodrté 3D tl 150 mm [ m2 | 1047,840] 0,00[Cs URSs 2018 02 |
wW Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy:
w 2*208,0*1,11 "~ podél obrub - plné KS" 461,760
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 528,0*1,11 586,080
w Soucet 1 047,840
[ 34] K [564861111 [Podkiad ze itérkodrt& 3D tl 200 mm [ m | e2,715] 0,00[Cs URs 2018 02 |
w Pojizdéna komunikace - vjezdy a park. stani - zamkova dlazba:
w 56,50*1,11 62,715
‘ 35 ‘ K ‘460650061 ZFiz?m' podkladni vrstvy vozovky a chodniku z kameniva drceného se zhutnénim ‘ m2 ‘ 613,725‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
tloustky do 10 cm
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 528,0*1,05 554,400
w Pojizdéna komunikace - vjezdy a park. stani - zamkova dlazba:
w 56,50*1,05 59,325
w Soucet 613,725
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pc 1Y Kod Popis M Mnossti TeSa o celkem [CZK] o
[CZK] soustava
36 | M [58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 [ ¢ 88,990 | 0,00 [Cs URs 2018 02
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 0,100*528,0%1,05*1,45 80,388
w Pojizdéna komunikace - vjezdy a park. stani - zamkova dlazba:
w 0,100*56,50*1,05%1,45 8,602
w Soucet 88,990
D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00
‘ 37 ‘ K ‘577134111 Asfaltoy}'/ beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. I tL40 mm3do3 mz ‘ ma 311,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
nemodifikovaného asfaltu
w 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "~ podél obrub - plné KS" 208,000
w 26,50+14,0+56,0-8,0+5,50+16,50-7,50 "- napojeni na stavajici komunikace - 103,000
\%% Soucet 311,000
‘ 38 ‘ K ‘573231 111 [Postﬁ'k Ziviény spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi 0,70 kg/m2 | m2 311 ,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "~ podél obrub - plné KS" 208,000
w 26,50+14,0+56,0-8,0+5,50+16,50-7,50 "- napojeni na stavajici komunikace - 103,000
W Soucet 311,000
‘ 39 ‘ K ‘565155111 /:nsfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm § do 3 ‘ ma 208,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\%% 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "- podél obrub - plné KS" 208,000
[40] K [573111112 [Postik zivieny infiltraéni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 [ m 208,000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "~ podél obrub - plné KS" 208,000
D R56 Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
‘ 41 ‘ K ‘59621 1113 ’Kladem’ zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl pres 300 m2 ‘ m2 528,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 29,0+67,0+4,0+37,50+3,50+14,50+73,0+35,50+1,50+46,0+72,0+6,0+9,0+28,50+19, 635,000
50+24,0+7,0+56,50+42,50+58,50
w -(4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50) "- odpocet neuznatelnych -107,000
W Soucet 528,000
|42 | M [59245018 dlazba skladebnd betonovd 20x10x6 cm piirodni [ m 487,642 0,00 |Cs URs 2018 02
W 29,0+67,0+4,0+37,50+3,50+14,50+73,0+35,50+1,50+46,0+72,0+6,0+9,0+28,50+19, 635,000
50+24,0+7,0+56,50+42,50+58,50
w -(4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50) "- odpocet neuznatelnych -107,000
w -49,920 "- odpocet slepecké dlazby” -49,920
w Mezisoucet 478,080
w "Ztratné 2,0% -" 478,080%0,02 9,562
W Soucet 487,642
‘ 43 ‘ K ‘59621 115 Priplatek zalkombinaci vice nez dvou barev u kladeni betonovych dlazeb pro pési tl ‘ m2 49ng0‘ 0,00/ CS URS 2018 02
60 mm skupiny A
W 1,10+2,20+0,40+0,70+2,20*2+1,10+1,80+0,40+0,70+1,60+1,0+0,32*2+1,90+2,20+1, 33.520
50+0,40+0,50+1,30+0,32*2+1,90+1,90+0,32*2+4,60 "- slepecka dlazba" !
W 3,20+1,50+0,40+0,60+2,50+0,70+2,20+0,40+0,70+1,50+1,50+1,20+1,60 "- slepecka 18,000
dlazba" .
w -1,60 "- odpocet neuznatelnych nakladd” -1,600
w Soucet 49,920
|44 | M [59245006 dlazba skladebnd betonovd zdkladni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevnd [ m2 50,918 0,00 |Cs URS 2018 02
W 1,10+2,20+0,40+0,70+2,20*2+1,10+1,80+0,40+0,70+1,60+1,0+0,32*2+1,90+2,20+1, 33.520
50+0,40+0,50+1,30+0,32*2+1,90+1,90+0,32*2+4,60 "- slepecka dlazba" ’
W 3,20+1,50+0,40+0,60+2,50+0,70+2,20+0,40+0,70+1,50+1,50+1,20+1,60 "- slepecka 18,000
dlazba" .
w -1,60 "- odpocet neuznatelnych nakladd” -1,600
w Mezisoucet 49,920
w “Ztratné 2,0% -" 49,920%0,02 0,998
w Soucet 50,918
D R57 Pojizdéna komunikace ze zamkové dlazby 0,00
‘ 45 ‘ K ‘596211212 ‘Kladem’ zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 ‘ m2 56,500 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 7,50+7,50+35,50+9,50+35,0+2,0+2,0+5,50+7,50+10,0+13,0+7,50+5,50 148,000
w -(35,50+5,50+27,50+10,0+13,0) "- odpocet neuznatelnych nakladd” -91,500
w Soucet 56,500
[ 46 | M [59245020 |dlazba skiadebnd betonovd 20x10x8 cm prirodni [ m2 36,210 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 7,50+7,50+35,50+9,50+35,0+2,0+2,0+5,50+7,50+10,0+13,0+7,50+5,50 148,000
w -(35,50+5,50+27,50+10,0+13,0) "- odpocet neuznatelnych nakladd” -91,500
w -21,0 "- odpocet slepecké dlazby a kontrastniho pasu” -21,000
w Mezisoucet 35,500
w “Ztratné 2,0% -" 35,500%0,02 0,710
w Soucet 36,210
‘ 47 ‘ K ‘5%211214 Priplatek za kgmbinaci dvou barev u kladeni betonovych dlazeb komunikaci pro pési m2 27 '000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
tl 80 mm skupiny A
W 2,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+2,0+2,50+1,50 "- slepecka dlazba" 21,000
‘ 48 ‘ M ‘592450061 ldlaiba skladebnd betonovd zdkladni pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevnd | m2 21,420 | 0,00 ‘ ‘
wW 2,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+2,0+2,50+1,50 "- slepecka dlazba" 21,000
wW “Ztratné 2,0% -" 21,000%0,02 0,420
w Soucet 21,420
D R58 Plochy z kacirku 0,00
[49] K [184911311 [Polozeni mulcovaci textilie v roviné a svahu o 1:5 [ m 11,000] 0,00[Cs URSs 2018 02 |
W 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000
|50 | m [693112151 [textilie netkand muléovaci [ m2 12,650 | 0,00] |
w 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000
w "- profez a prekryv" 11,000*0,15 1,650
w Soucet 12,650
[ 51] K [571908111 [Kryt vymyvanym dekoracnim kamenivem (kacirkem) tl 200 mm [ m 11,000] 0,00[Cs URSs 2018 02 |
w 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000
D 8 Trubni vedeni 0,00
D R80 Spolecné prace pro trubni vedeni 0,00
52| K |899332111 Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm snizenim poklopu kus 2,000 0,00(CS URS 2018 02
53| K 899431111 ;/gzlgz\t/: gz:;zv;vt;lrl::l:o vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho hrnce, Kus 2,000 0,00|CS URS 2018 02
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Cenova

PC Kod Popis MJ  Mnozstvi Cena celkem [CZK]
P soustava
D R81 Napojeni odvodnovacu 0,00
‘ 54 ‘ K ‘451 572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného | m3 | 8,700| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Napojeni uli¢nich vpusti:
w 1,0*0,30*(4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50) 7,350
w Napojeni liniového odvodnéni:
\%% 1,0%0,30*(1,50+1,50+1,50) 1,350
W Soucet 8,700
‘ 55 ‘ K ‘871 310310 ‘Montéi kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 10 z polypropylenu DN 150 ‘ m ‘ 24,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Napojeni ulicnich vpusti:
w 4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50 24,500
[56 | M [286118521 [trubka kanalizatni plastovd PPKGEM-SN10 DN 160 mm [ m | 25725] 0,00] \
w Napojeni ulicnich vpusti:
w 4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50 24,500
\%% "Prorez 5,0% -" 24,500%0,05 1,225
W Soucet 25,725
‘ 57 ‘ K ‘87731 5211 Montéi tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 ‘ s ‘ 23’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
jednoose DN 160
W 20 "- napojeni UV" 20,000
w 3 "- Napojeni liniového odvodnéni do stavajici kanalizace” 3,000
W Soucet 23,000
[58 | M [286118940 [koteno kanalizaéni s hrdlem PVC 160x45° [ ks [ 17,000] 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 20 "- napojeni UV" 20,000
w -3 "- odpocet presuvek pro napojedni na stavajici potrubi” -3,000
W Soucet 17,000
[59 | m [286119700 [presuvka kanalizace PYC KG DN 160 [ ks | 3,000] 0,00 [cs URs 2018 02 |
\A 3 "- napojeni na stavajici potrubi UV" 3,000
[60 ] M [286119340 [ redukce kanalizacni plastovd nesouosd KG 150/100 [ ks | 3,000] 0,00 [cs URs 2018 02 |
\A 3 "- Napojeni liniového odvodnéni do stavajici kanalizace” 3,000
‘ 61 ’ K ’871260310 Montaz kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 10 z polypropylenu DN 100 ‘ m ‘ 4,500’ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 1,50+1,50+1,50 4,500
[62] M [286118361 [trubka kanalizatni plastovd PPKGEM-SN10 DN 110 mm [ m | 4725] 0,00] |
\%% 1,50+1,50+1,50 4,500
w "Prorez 5,0% -" 4,500*0,05 0,225
W Soucet 4,725
‘ 63 ‘ K ‘877265211 Monta’i Svarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 ‘ Kus ‘ 6y000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
jednoosé DN 110
W 6 "- Napojeni liniového odvodnéni” 6,000
|64 | M [286118740 [ koleno kanalizaéni s hrdlem PVC 110x45° | ks | 6,000] 0,00 |Cs URS 2018 02 |
W 6 "- Napojeni liniového odvodnéni” 6,000
‘ 65 ‘ K ‘837365125 ‘Vyvrt a montaz odbocné tvarovky kanalizaéni potrubi do DN 400 | kus | 8,000| 0,00‘ ‘
w 5 "- Napojeni UV do stavajici kanalizace" 5,000
w 3 "- Napojeni liniového odvodnéni do stavajici kanalizace" 3,000
wW Soucet 8,000
|66 | M [286174071 |KGEAM Sedlovd odbocka 90° - DN 400/ 150 | ks | 8000] 0,00] |
w 5 "- Napojeni UV do stavajici kanalizace" 5,000
w 3 "- Napojeni liniového odvodnéni do stavajici kanalizace” 3,000
wW Soucet 8,000
| 67] K [894812612 | Vyfiznuti a utésnéni otvoru ve sténé Sachty DN 160 [ ks [ 3,000] 0,00[cs URs 2018 02 |
w 3 "- Napojeni uli¢nich vpusti do stavajicich Sachet” 3,000
‘ 68 ’ K ’899623141 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym t¥. C 12/15 otevreny vykop ‘ m3 ‘ 5,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Obetonovani uli¢nich vpusti
W 10*0,50 5,000
D R82 Uli¢ni vpusti 0,00
69 | K (895941111 Zfizeni vpusti kanalizacni uli¢ni z betonovych dilca typ UV-50 normalni kus 10,000 0,00(CS URS 2018 02
70 | M 592238640 prstenec betonovy pro uli¢ni vpust' vyrovnavaci 39 x 6 x 13 cm kus 10,000 0,00 |CS URS 2018 02
71| M 592238750 kos nizky pro uli¢ni vpusti, Zdrové zinkovany plech,pro ram 500/500 kus 10,000 0,00 |CS URS 2018 02
72 | M 592238570 skruz betonovd pro ulicni vpust' horni 45 x 29,5 x 5 cm kus 10,000 0,00 |CS URS 2018 02
73 | M 592238540 skruz betonovd pro ulicni vpust's vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 10,000 0,00 |CS URS 2018 02
74 | M 592238520 dno betonové pro uli¢ni vpust's kalovou prohlubni 45x30x5 cm kus 10,000 0,00 |CS URS 2018 02
75| K |899204112 Osazeni mfizi litinovych véetné ramt a ko3t na bahno pro tfidu zatizeni D400, E600 kus 10,000 0,00|CS URS 2018 02
76 | M |592238760 rdam zabetonovany DIN 19583-9 500/500 mm kus 10,000 0,00
77 | M 592238780 mfiZ M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 10,000 0,00
D R83 Liniové odvodnéni 0,00
‘ 78 ‘ K ‘9351131 11 ’Osazem’ odvodnovaciho polymerbetonového Zlabu s krycim rostem Sirky do 200 mm ‘ m ‘ 5,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 1,0+3,0+1,50 5,500
[ 79| M [592270001 |#tab odvodiiovaci 50 x 13 x 13 cm, polymerbeton [ ks | 8000] 0,00] |
w 2*(1+3+1,5) 11,000
w -3 "- odpocet vpusti" -3,000
w Soucet 8,000
‘ 80 ‘ M ‘592270221 rost mdstkovy - grafitovd tvdrnd litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tf.zatiz. C250 ‘ kus ‘ 11,000 0,00 ‘ ‘
w (1+3+1,5)/0,50 11,000
81 | M (592270251 vpust Zlabovd krdtky tvar, tésny odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm kus 3,000 0,00
82 | M 592270271 celo plné na zacdtek a konec Zlabu kus 3,000 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
D R90 Spolecné prace pro bourani a konstrukce 0,00
[ 83] K [919735111 | Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm [ m | 410,000] 0,00[Cs URSs 2018 02 |
w Napojeni na stavajici povrchy komunikaci:
w 105,50+22,0+25,50+11,50+55,50+190,0 410,000
[84] K [919735113 | Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 150 mm [ m | 403,500] 0,00[Cs URS 2018 02 |
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‘ e Y Kod Popis M Mnoisti ™ Cena celkem [CZK] Cenova ‘
p [CZK] soustava
w Napojeni na stavajici povrchy komunikaci:
w 103,50+21,0+25,50+11,0+53,50+189,0 403,500
‘ 85 ‘ K ‘919112212 sf;ini spar pro vytvoreni komtrky § 10 mm hl 20 mm pro tésnici zalivku v Zivicném ‘ 410’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 410,0 "- napojeni na stavajici povrchy - komunikace pro aut. dopravu” 410,000
‘ 86 ‘ K ‘919121212 ;éosfnﬂé._r,ﬁ spar zalivkou za studena pro komdrky § 10 mm hl 20 mm bez t&sniciho ‘ " 410’000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 410,0 "- Viz. pol. €. 919112212 - Rezani spar pro vytvoreni kom(irky 10x20 mm" 410,000
D R95 Osazeni obrub a linek 0,00
‘ 87 ‘ K ‘9161 31213 grsoaszteér:osilniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loze z betonu 393'500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 102,0+20,0+24,0+10,0 "- leva strana” 156,000
w 50,50+179,50+7,50 "- prava strana” 237,500
W Soucet 393,500
[88 ] M [59217031 [obrubnik betonovy silniéni 100 x 15 x 25 cm [ m 251,981 ] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 102,0+20,0+24,0+10,0 "- leva strana” 156,000
w 50,50+179,50+7,50 "- prava strana” 237,500
w -50,0 "- prechodové obruby” -50,000
w -91,0 "- najezdové obruby” -91,000
w -7*0,780 "- odpocet obloukovych obrub” -5,460
w Mezisoucet 247,040
\%% "Ztratné 2,0% -" 247,040%0,02 4,941
W Soucet 251,981
[89 | M [59217030 obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 100x15x15-25 cm [ m 51,000 0,00 | URS 2018 02
w 19 "- leva strana” 19,000
w 31 "- prava strana" 31,000
w Mezisoucet 50,000
w "Ztratné 2,0% -" 50,000%0,02 1,000
w Soucet 51,000
|90 | M [59217029 obrubnik betonovy silnicni ndjezdovy 100x15x15 cm [ m 92,820 0,00 |Cs URs 2018 02
w 2,0+6,0+3,0+6,0+3,0+3,0+3,50+2,0+2,50+3,0 "- leva strana” 34,000
W 5,0+'3,0+3,0+3,50+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+4,50+6,0+4,50+3,0+1 ,50+3,50+2,50 "- 57,000
prava strana"
w Mezisoucet 91,000
w "Ztratné 2,0% -" 91,000%0,02 1,820
w Soucet 92,820
|91 | M [592174731 |obrubnik betonovy sitnicni obly R 2,0 Standard 78x15x25 cm | kus 7,000 | 0,00] |
W 2+2+3 7,000
‘ 92 ‘ K ‘91623121 3 Osazeni chod[ﬂ'kového obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loze z ‘ m 34,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
betonu prostého
W 5,0+5,50+4,0+5,50+9,0+5,0 34,000
|93 | M [592174091 |obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm [ m 34,680 | 0,00 [Cs URS 2018 02 |
w 5,0+5,50+4,0+5,50+9,0+5,0 34,000
w "Ztratné 2,0% -" 34,000%0,02 0,680
w Soucet 34,680
‘ 94 ‘ K ‘916331 112 ‘Osazem' zahradniho obrubniku betonového do loze z betonu s bo¢ni opérou | m 165,500| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 21,50+28,0+11,0+9,0+1,50 "- leva strana” 71,000
w 26,0+2,0+5,50+2,50+2,50+2,50+5,0+5,0 "- prava strana" 51,000
w 21,50+12,0+10,0 "- prava strana - v.25cm" 43,500
w Soucet 165,500
[ 95 | M [59217002 obrubnik betonovy zahradni Sedy 100 x 5 x 20 cm [ m 124,810 0,00 |Cs URS 2018 02
w 21,50+28,0+11,0+9,0+1,50 "- leva strana” 71,000
w 26,0+2,0+5,50+2,50+2,50+2,50+5,0+5,0 "- prava strana" 51,000
w Mezisoucet 122,000
w “ztratné 2,0% -* 140,500%0,02 2,810
W Soucet 124,810
|96 | M [59217001 |obrubnik betonovy zahradni 100 x 5 x 25 cm [ m 44,370 | 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 21,50+12,0+10,0 "- prava strana” 43,500
w “ztratné 2,0% -" 43,500*0,02 0,870
w Soucet 44,370
‘ 97 ‘ K ‘339921 131 ’Osazovém’ betonovych palisad do betonového zakladu v radé vysky prvku do 0,5 m ‘ m 37,980‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 12,420+15,30+2,880+9,180 39,780
w -(0,720+0,360+0,720) "- odpocet neuznatelnych nakladd” -1,800
w Soucet 37,980
| 98 | M [592284231 |PALISADA betonovd prirodni 12x18x40 cm [ kus 211,000 | 0,00] |
w 37,980/0,180 211,000
‘ 99 ‘ K ‘339921132 :Zaf:éni betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku pres 0,5 ‘ m 23,400 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 8,640 "- palisady vysky 60 cm" 8,640
w -(0,540+0,540) "- odpocet neuznatelnych nakladu” -1,080
w Mezisoucet 7,560
w 15,840 "- palisady vysky 80 cm” 15,840
w Soucet 23,400
[100] M [592284232 |PALISADA betonovd prirodni 12x18x60 cm [ kus 42,000 | 0,00] |
wW 7,560/0,180 42,000
[101] M [592284233 |PALISADA betonovd prirodni 12x18x80 cm [ kus 88,000 0,00] |
wW 15,840/0,180 88,000
D R96 Bourani konstrukci vozovek 0,00
‘ 102‘ K ‘1131 54222 Frézovani ziviéného krytu tl 40 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase ‘ m2 355,500 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 "- podél obrub - plné KS" 210,500
w 26,50+14,0+(56,0-8,0)+5,50+16,50 "- napojeni na stavajici komunikace - zapichy" 110,500
w 14,0+8,0+12,50 "- napojeni na mistni komunikace v misté chodniku” 34,500
w Soucet 355,500
[103] K [113107242 Odstranéni podkladu Ziviéného tl 100 mm strojné pl pres 200 m2 [ m 245,000 0,00(CS URS 2018 02
w 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 "- podél obrub - plné KS" 210,500
w 14,0+8,0+12,50 "- napojeni na mistni komunikace v misté chodniku” 34,500
w Soucet 245,000
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104‘ K ‘113107223 ‘Odstraném’ podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl pfes 200 m2 ‘ m2 ‘ 245,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02
wW Podkladni vrstva komunikace pro aut. dopravu:
w 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 " podél obrub - plné KS" 210,500
w 14,0+8,0+12,50 "- napojeni na mistni komunikace v misté chodniku” 34,500
w Soucet 245,000

‘ 105‘ K ‘113106121 Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych dlazdic komunikaci pro pési ruéné m2 ‘ 14,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Komunikace pro pési:
\%% 12,50+2,0 "- kamenna dlazba” 14,500

[106] K [113106123 [Rozebrani dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro psi ruéné [ m2 | 87,000] 0,00[Cs URs 2018 02 |
w Komunikace pro pési:
w 3,50+0,50+1,50+2,50+2,0+10,0+40,0+6,50+4,0+7,50+9,0 "- v mist& nového 87,000

[107] K [113107231 | odstranéni podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl pres 200 m2 [ m2 | 1,000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w Demolice dobetonavky na chodnicich:
W 1,0 "- obrusna vrstva" 1,000

‘ 108‘ K ‘113107222 ‘Odstraném' podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl pres 200 m2 ‘ m2 ‘ 104,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Obrusna vrstva:
w 2,0 "- Stérkové plochy” 2,000
w Podkladni vrstva komunikace pro pési tl. 150 mm - zamk. a betonova dlazba:
% 14,50 "- bet. desky a kamenna dlazba” 14,500
W 87,0 "- zamk. dlazba" 87,000
w 1,0 "- pod betonem" 1,000
w Soucet 104,500

[109] K [113107111 |odstranéni podkladu z kameniva t&zeného tl 100 mm ruéng [ m2 | 9,000 0,00[Cs URS 2018 02 |
w Obrusna vrstva:
\Ad 6,0+3,0 "- plochy z kacirku" 9,000

[110] K [113202111 [Vytrhani obrub krajnika obrubniki stojatych [ m 75,000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 14,50+2,0+2,50+18,50+25,50+3,0+6,0+3,0 75,000

[111] K [113201111 [Vytrhani obrub chodnikovych lezatych [ m | 10,500] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 5,50+5,0 10,500

[112] K [113204111 [Vytrhani obrub zahonovych [ m [ 38000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 19,50+1,50+11,50+5,50 38,000
D R97 Ostatni bouraci prace 0,00

113 K |113204R11 Odstranéni kompletnich uli¢nich vpusti typu TBV - Q450 véetné ramu kus 8,000 0,00

114 K (962042321 Bourani zdiva nadzakladového z betonu prostého pres 1 m3 m3 4,350 0,00|CS URS 2018 02
wW 22,0%0,250%0,50 "- zidka podél komunikace 2,750
w (2,50+2,50+3,0)*0,200 "- zidky podél vjezdu" 1,600
W Soucet 4,350

‘ 115‘ K ‘9660061 32 ‘Odstraném' znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s betonovymi patkami ‘ kus ‘ 9,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 7 "- dopravni znacky" 7,000
w 1 "- oznaénik vodovodu” 1,000
w 1" sloup znacky cyklotrasy" 1,000
wW Soucet 9,000

‘ 116| K |966006211 lOdstraném' svislych dopravnich znacek ze sloupd, sloupkd nebo konzol | kus | 5,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 3 "- pro znovuosazeni puv. znacek" 3,000
w 2 "- znacky cyklotrasy" 2,000
wW Soucet 5,000

‘ 117| K |963022819 lBourém’ kamennych schodiStovych stuprid zhotovenych na misté | m | 4,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
%% 2,0"2 4,000

[118] K [962042334 [Bourani pilifii z betonu prostého [ m3 [ o113 0,00[cs URs 2018 02 |
w 0,250*0,250*1,800 "- betonovy pilif v trase chodniku" 0,113
D R98 Vodorovné dopravni znaceni 0,00

‘ 119‘ K ‘91 5611111 lPFedznaéem’ vodorovného liniového znaceni | m | 80,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 66,0 "- pro cary . 0,250 mm" 66,000
w 14,0 "- vodici pasy pro nevidomé" 14,000
w Soucet 80,000

‘ 120‘ K ‘91 5221112 Vodorovné dopravni znaceni vodici cary souvislé § 250 mm retroreflexni bily plast ‘ m ‘ 66,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 5,50*2+5,50+6,0+5,50*2+5,50+6,0+5,0*2+5,50*2 66,000

‘ 121 ‘ K ‘91 5321115 lPFedformétované vodorovné dopravni znaceni vodici pas pro slabozraké | m | 14,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 6,0+8,0 "- mista pro prechazeni” 14,000

‘ 122‘ K ‘91 5621111 lPFedznaéem’ vodorovného plosného znaceni | m2 | 19,600| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 0,50*1,20*16 “- prechody pro chodce” 9,600
w 2,50*4 "- napisy BUS" 10,000
w Soucet 19,600

‘ 123‘ K ‘91 5231112 \[:;d;:rovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, Sipky, symboly retroreflexni bily ‘ m2 ‘ 19,600‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 0,50*1,20*16 “- prechody pro chodce” 9,600
w 2,50*4 "- napisy BUS" 10,000
w Soucet 19,600
D R99 Svislé dopravni znaceni 0,00

‘ 124‘ K ‘91451 1112 ‘Montéi sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou kus ‘ 16,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 9+5+1 "- nové sloupky" 15,000
w 1 "- oznaénik vodovodu” 1,000
w Soucet 16,000

[125] M [404452250 [stoupek zn pro dopravni znacku D 60mm v 3,5m [ ks | 15,000] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 9 "- nové sloupky - pro 1 znacku na 1 sloupek” 9,000
w 5 "- nové sloupky - pro 2 znacky na 1 sloupek” 5,000
wW 1 "- nové sloupky - pro dopravni zrcadlo na 1 sloupek” 1,000
w Soucet 15,000

‘ 126‘ K ‘9141 11111 ‘Montéi svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu |  kus ‘ 19,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 5+1+4+5+1 "- nové znacky" 16,000
w 3 "- znovuosazeni pav. znacek” 3,000
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= T ; . .. . J.cena Cenova
pe Y Kod Popis MJ  Mnozstvi Cena celkem [CZK]
P [CZK] soustava
Soucet 19,000
127| M 404441105 znacka dopravni svisld P2 FeZn 500x500 mm - reflexni tr. 2 kus 5,000 0,00
128| M 404441111 znacka dopravni svisld P4 FeZn NK 700 mm - reflexni tr. 2 kus 1,000 0,00
129| M 404441114 znacka dopravni svisld B20 FeZn NK 700 mm - reflexni tr. 2 kus 4,000 0,00
130| M |404443161 znacka dopravni svisld E2b FeZn NK 500 x 500 mm - reflexni tr. 2 kus 5,000 0,00
131| M 404442304 znacka dopravni svisld IP11c FeZn NK 500 x 700 mm - reflexni tr.2 kus 1,000 0,00
132] K l912211111 I:\éokrI;zusmeroveho sloupku silni¢niho plastového prosté ulozeni bez betonového Kus 2,000 0,00|Cs URS 2018 02
133| M |40445158 sloupek silni¢ni smérovy plastovy 1200mm kus 2,000 0,00 |CS URS 2018 02
134| K (914431112 Montaz dopravniho zrcadla o velikosti do Tm2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00|CS URS 2018 02
135| M |404452010 zrcadlo dopravni kruhové D 800 mm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
D 99 Presun hmot 0,00
136/ K |979082R13 Poplatek za skladkovné suti a vybouranych hmot t 289,779 0,00
137| K |979082R14 Vodorovna doprava suti na skladku t 289,779 0,00
138] K |998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym ¢ 621,907 0,00|Cs URS 2018 02

nebo Zivicnym
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KRYCi LIST SOUPISU

VoN.A - Vedlejsi a ostatni naklady

Vlastiborice 6.11. 2018

00671878
Obec Vlastiborice

27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. (vodnich &asti katalog(i) jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden
7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. .......ccccceevvvvrvnnnn.. Soupis vykonl je zpracovan s vyhradou,
jako nezavazny, dle §2622 zak. €. 89/2012 Sb. NOZ. ....cvvvenininrenennnnens Rozpocet (soupis praci) je
vypracovan na zakladé projektové dokumentace - jedna se o odhad nakladu. Veskeré polozky rozpoctu (soupisu
praci) je bezpodminecné nutné provadét (pripadné ocenovat) dle projektové dokumentace, ktera je
jednoznacné nadrfazena tomuto rozpoctu (soupisu praci). Tato nadfazena projektova dokumentace urcuje,
dopliiuje, pripadné dopfesiuje obsah jednotlivych poloZzek tohoto rozpoctu (vykazu vymér), pfipadné muze
tento rozpocet (vykaz vymér) rozsirit o dalsi poloZKy. .......ocevvvenieninennnns Pokud je v soupisu praci definovan
konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni poZadovany standard, uchaze¢ muze ve své nabidce tento
vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepsimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi
zejména parametry vykonnostni, funkéni a parametry Zivotnosti. ..........eeuveneneunennns Vzhledem k charakteru
stavby a to liniova, byly vSechny plosné vyméry ve vykazu vymér odecteny ze situace ve formatu dwg.

Cena bez DPH 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

VoN.A - Vedlejsi a ostatni naklady
Vlastiborice 6.11. 2018

Obec Vlastiborice CR Project s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Vedlejsi a ostani naklady 0,00
002 - Vedlejsi naklady 0,00

003 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

VoN.A - Vedlejsi a ostatni naklady

Vlastiborice

Obec Vlastiborice

6.11. 2018

CR Project s.r.o.

= T X . ... J.cena Cenova
pe Y Kod Popis MJ  Mnozstvi Cena celkem [CZK]
p [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
)
o OST Vedlejsi a ostani naklady 0,00
p 002 Vedlejsi naklady 0,00
1 K |VON990001 Zapste@ prostoru a vybudovani zafizeni stavenisté vCetné potrebnych stavenistnich soubor 1,000 0,00
komunikaci
2 | K |voN990015 E{';;r)"réava a provedeni predepsanych zkousek dle TS - zkousky pro urceni zhutnéni Kus 15,000 0,00
3 | K |VON990018 Inzenyrska a kompletaéni ¢innost zhotovitele dle TS soubor 1,000 0,00
4 | K |VON990080 Dopracovani a projednani navrhu doc¢asnych dopravnich opatfeni soubor 1,000 0,00
5 | K |VON990081 Dopravné - inZzenyrské opatfeni - zfizeni soubor 1,000 0,00
6 | K |[VON990082 Dopravné - inZzenyrské opatfeni - idrzba (pronajem) soubor 1,000 0,00
7 | K |VON990083 Dopravné - inZzenyrské opatfeni - odstranéni soubor 1,000 0,00
p 003 Ostatni naklady 0,00
‘ 8 ‘ K ‘0N990001 B Zajisténi cinnosti odpovédného geodeta zhotovitele - zaméreni skutecného ‘ soubor ‘ 1’000‘ 0,00

provedeni stavby
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KRYCi LIST SOUPISU

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevnéné plochy

Vlastiborice 6.11. 2018

00671878
Obec Vlastiborice

27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. (vodnich &asti katalog(i) jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden
7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. .......ccccceevvvvrvnnnn.. Soupis vykonl je zpracovan s vyhradou,
jako nezavazny, dle §2622 zak. €. 89/2012 Sb. NOZ. .....oeuvenininvinenennens Rozpocet (soupis praci) je
vypracovan na zakladé projektové dokumentace - jedna se o odhad nakladu. Veskeré polozky rozpoctu (soupisu
praci) je bezpodminecné nutné provadét (pripadné ocenovat) dle projektové dokumentace, ktera je
jednoznacné nadrfazena tomuto rozpoctu (soupisu praci). Tato nadfazena projektova dokumentace urcuje,
dopliiuje, pripadné dopfesiuje obsah jednotlivych poloZzek tohoto rozpoctu (vykazu vymér), pfipadné muze
tento rozpocet (vykaz vymér) rozsirit o dalsi poloZKy. .......ocevvvenieninennnns Pokud je v soupisu praci definovan
konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni poZadovany standard, uchaze¢ muze ve své nabidce tento
vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepsimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi
zejména parametry vykonnostni, funkéni a parametry Zivotnosti. ..........eeuveneneunennns Vzhledem k charakteru
stavby a to liniova, byly vSechny plosné vyméry ve vykazu vymér odecteny ze situace ve formatu dwg.

Cena bez DPH 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Dopravné-bezpecnostni opatfeni v obci Vlastiborice
Objekt:

B - NEUZNATELNE NAKLADY
Soupis:

$0.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevnéné plochy

Misto: Vlastiborice Datum: 6. 11. 2018
Zadava'Eel: Obec Vlastiborice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néaklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
R10 - Spolecné zemni prace 0,00
R11 - Zemni prace pro komunikace 0,00
R12 - Zemni prace pro odvodnéni komunikaci 0,00
R13 - Odstranéni zelené 0,00
R14 - Zalozeni zelené 0,00
R16 - Zemni prace pro oploceni 0,00
2 - Zakladani 0,00
R21 - Ochrany siti 0,00
R22 - Zakladové patky oploceni 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
R31 - Svisla izolace 0,00
R33 - Zdi a podezdivky oploceni 0,00
R34 - Oploceni 0,00
5 - Komunikace 0,00
R50 - Podkladni vrstvy 0,00
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00
R52 - Autobusovy zaliv ze zul. dlazby 0,00
R53 - Komunikace pro aut. dopravu - Zul. kostky 0,00
R56 - Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
R57 - Pojizdéna komunikace ze zamkové dlazby 0,00
R58 - Plochy z kacirku 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
R80 - Spolecné prace pro trubni vedeni 0,00
R81 - Napojeni odvodiovacu 0,00
R82 - Uli¢ni vpusti 0,00
R87 - Kanalizacni Sachty 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
R90 - Spolec¢né prace pro bourani a konstrukce 0,00
R91 - Mobiliar 0,00
R95 - Osazeni obrub a linek 0,00
R96 - Bourani konstrukci vozovek 0,00
R97 - Ostatni bouraci prace 0,00
R98 - Vodorovné dopravni znaceni 0,00
R99 - Svislé dopravni znaceni 0,00
99 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Dopravné-bezpecnostni opatfeni v obci Vlastiborice
Objekt:
B - NEUZNATELNE NAKLADY
Soupis:
$0.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Vlastiborice Datum: 6.11. 2018
Zadavatel: Obec Vlastiborice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec:
PC Ty Kod Popis MJ  MnoZstvi e Cena celkem [CZK] Gz
p [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
D R10 Spolecné zemni prace 0,00
[ 1] k 167101101 [Nakladani vykopku z hornin tF. 1 az 4 do 100 m3 [ m3 197,657 0,00[Cs URS 2018 02
w Nakladani na mezideponii pro odvoz na skladku
w 97,736-11,977 "- z komunikaci” 85,759
w 16,026 "- pro UV a Sachty” 16,026
w 1,725 "- Napojeni odvodnéni” 1,725
w 1,920 "- z oploceni” 1,920
w Celkem odvoz na skladku 105,430
w Nakladani na mezideponii pro nasypy, zasypy a zpétné pouziti ornice:
w 0,250*321,0 "- ornice" 80,250
w 11,977 "- pro komunikace" 11,977
w Celkem pro dalsi pouziti 92,227
w Soucet 197,657
| 2 | « [162301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 [ m3 209,634 0,00{Cs URS 2018 02
w Dovoz materialu na mezideponii pro dalsi pouziti
w 97,736 "- z komunikaci” 97,736
w 16,026 "- pro UV a sachty” 16,026
w 1,725 "- Napojeni odvodnéni” 1,725
w 1,920 "- z oploceni” 1,920
w Mezisoucet 117,407
w Dovoz materialu z mezideponie na misto pouziti
w 0,250*321,0 "- ornice" 80,250
w 11,977 "- pro komunikace" 11,977
w Mezisoucet 92,227
w Soucet 209,634
| 3| k [162301R02 Vodorovné premisténi na skladku vykopku z horniny tf. 1 az 4 [ m3 105,430 0,00
w Odvoz z mezideponie na skladku:
w 97,736-11,977 "- z komunikaci” 85,759
w 16,026 "- pro UV a sachty” 16,026
w 1,725 "- Napojeni odvodnéni” 1,725
w 1,920 "- z oploceni” 1,920
W Soucet 105,430
| 4 | « [171201201 | Ulozeni sypaniny na skladky [ m3 105,430] \ 0,00]cs URS 2018 02 |
w 105,430 "- viz. polozka ¢. 162301R02 - Vodorovné premisténi na skladku" 105,430
‘ 5 ‘ K ‘171201211 ‘Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce | t 184,503| ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 105,430*1,75 "- viz. polozka ¢. 162301R02 - Vodorovné premisténi na skladku” 184,503
‘ 6 ‘ K ‘181951102 lUprava plané v horniné tF. 1 az 4 se zhutnénim | m2 598,845| ‘ 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w Pro komunikace a zpevnéné plochy:
w 69,50*1,11 "- podél obrub - plné KS - asfalt” 77,145
w 48,50*1,11 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti - asfalt” 53,835
w 153,0*1,11 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti - Zul. kostky" 169,830
w 17,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - zastavka BUS - zul. dlazba” 18,870
w 91,50*1,11 "- vjezdy - zamk. dlazba" 101,565
w 160,0*1,11 "- komunikace pro pési - zamk. dlazba" 177,600
w Soucet 598,845
D R11 Zemni prace pro komunikace 0,00
‘ 7 ‘ K ‘122202202 ’Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v horniné tr. 3 ‘ m3 97,736‘ ‘ 0,00|CS URS 2018 02
w Odkop pro spodni stavbu komunikaci:
w Komunikace pro aut. dopravu:
w 0,150%69,50*1,11 "~ podél obrub - plné KS - asfalt” 11,572
w 0,150*48,50*1,11 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti - 8,075
W 0,150*153,0*1,11 " obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti - zul. 25,475
kostky"
w 0,300*17,0*1,11 "- zastavka BUS - zul. dlazba" 5,661
w Pojizdéné komunikace:
w 0,200*91,50*1,11 "- vjezdy - zamk. dlazba" 20,313
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 0,150*160,0%1,11 26,640
w Soucet 97,736
‘ 8 ‘ K ‘122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za lepivost ‘ m3 97,736‘ ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 97,736 "- viz. polozka 122202202 - Odkopavky pro silnice” 97,736
‘ 9 ‘ K ‘120001101 Priplatek za ztiZeni odkopavky nebo prokkopavky v blizkosti inzenyrskych siti ‘ m3 1,955‘ ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Uvazovano s 2,0% objemu:
w 97,736*0,02 1,955
‘ 10 ‘ K ‘1711021 1 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrZnych a sypkych do nasypu zhutnénych v aktivni ‘ m3 11’977‘ ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘

z6né
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= T ; . «. . J.cena Cenova
pe Y Kod Popis MJ  Mnozstvi Cena celkem [CZK]
p [CZK] soustava
w 598,845*0,02 11,977
D R12 Zemni prace pro odvodnéni komunikaci 0,00
[ 11] K [131201101 [Hioubeni jam nezapazenych v horning tf. 3 objemu do 100 m3 [ m3 | 16,02] 0,00[Cs URs 2018 02 |
w 1*2,25*1,15 "- 1 ks UV" 2,588
W 1*2,50%2,50%2,15 "- 1 ks Sachet” 13,438
W Soucet 16,026
‘ 12 ‘ K ‘131201109 ‘Pﬁ'platek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 | m3 | 16,026| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 16,026 "- Viz. pol. ¢. 131201101 - Hloubeni jam nezapazenych ve tf. 3" 16,026
[ 13] K [132201201 [Hioubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 objemu do 100 m3 [ m3 ] 1,725] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w Napojeni odvodnéni:
w 1,0*1,15*1,50 "- piipojky UV" 1,725
[ 14] K [132201209 [Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 [ m3 ] 1,725] 0,00[Cs URS 2018 02 |
\%% 1,725 "- Viz. pol. €. 132201202 - Hloubeni ryh §. do 2000 mm " 1,725
[15] K [161101101 [svislé premisténi vykopku z honiny tF. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m [ m3 | 17,751] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 16,026 "- Hloubeni jam pro odvodnéni” 16,026
w 1,725 "- Napojeni odvodnéni” 1,725
W Soucet 17,751
[16] K [174101101 |zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim [ m3 | 13,738] 0,00[Cs URS 2018 02 |
w 1*1,75%0,85 "- 1 ks UV" 1,488
W 1*(2,50*2,50-1,25)*2,15 "- 1 ks Sachet” 10,750
w 1,0%1,0%*(1,50) "- napojeni odvodnéni” 1,500
W Soucet 13,738
[ 17| m [583312001 Stérkopisek netridény zdsypovy materidl [ ¢ | 218 0,00 |Cs URS 2018 02
w Uvazovano 2050 kg/m3:
w 1*1,75*0,85*2,05 "~ 1 ks UV" 3,049
w 1*(2,50*2,50-1,25)*2,15*2,05 "- 1 ks Sachet” 22,038
w 1,0*1,0%*(1,50)*2,05 "- napojeni odvodnéni" 3,075
w Soucet 28,162
D R13 Odstranéni zelené 0,00
[18] K Jrz1101103 [sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m [ m3 | 32300 0,00[Cs URS 2018 02
w odhadovana tl. ornice 100 mm
W 0dvoz na mezideponii na stavenisti
W 0,100*(34,0+22,0+15,0+31,0+28,0+10,0+2,0+48,0+21,0+11,0+17,0+31,0+34,0+2,0+ 32.300
17,0) !
19 | K [185805212 Zruseni kvétinovych vysadeb na zahonech trvalek kus 30,000 0,00|CS URS 2018 02
20 | K |185805219 Priplatek za zruseni vysadeb z nadob kus 30,000 0,00|CS URS 2018 02
D R14 Zalozeni zelené 0,00
‘ 21 ‘ K ‘184802211 :jaermil;e:gplevelem pred zalozenim kultury nad 20 m2 postfikem na Siroko ve ‘ m2 ‘ 321 ,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
" 47,50+87,50+15,0+23,0+72,50+11,0+7,0+22,50+4,0+2,50+7,0+6,50+39,50+2,0+6,5 393,000
0+5,0+34,0
w -72,0 "- odpocet uznatelnych nakladd” -72,000
\4% Soucet 321,000
‘ 2 ’ K ’183402121 ?f);rusem pudy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v roviné a svahu do ‘ m2 ‘ 321 ,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 321,000 “- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury" 321,000
| 23] K [182301124 [RozprostFeni ornice pl do 500 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2_ | 321,000] 0,00[cs URs 2018 02 |
w 321,000 “- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury" 321,000
‘ 24 ’ K ’181111121 :ll:;r:jadl:)r):".i;a terénu do 500 m2 zemina tr 1 az 4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a m2 ‘ 321'000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Uprava podornici
w 321,000 "- Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 mm" 321,000
‘ 25 ’ K ’18141 1131 Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘ m2 ‘ 321 ,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 321,000 “- Viz. pol. ¢. 184802211 - Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury” 321,000
[ 26 | M [o0572470 [osivo smés travni univerzdl kg [ 16,050] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w UvaZovana spotfeba 0,05 kg/m2
w 0,05*321,000 16,050
w Soucet 16,050
[27] K [185811211 [ Vyhrabani travniku souvislé plochy do 1000 m2 v roviné a svahu do 1:5 [ m2 | 321,000] 0,00[Cs URs 2018 02 |
w 321,000 "- Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 mm" 321,000
‘ 28 ‘ K ‘111151121 l:\(:::jedn; ﬁlj:vmku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v roviné a ‘ m2 ‘ 321,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 321,000 "- Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 mm" 321,000
[29] K [185802113 [Hnojent pidy umélym hnojivem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 [ ¢ | o161 0,00[Cs URs 2018 02 |
w Uvazovana spotreba 0,0005 t/m2
wW 0,0005*321,000 0,161
D R16 Zemni prace pro oploceni 0,00
‘ 30 ‘ K ‘131203102 lHloubem’ jam ruénim nebo pneum naradim v nesoudrznych horninach tf. 3 | m3 | 1,920| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
W 2*0,40*0,40%6 "- oploceni - kontejnery” 1,920
‘ 31 ‘ K ‘131203109 ’Pﬁplatek za lepivost u hloubeni jam rucnim nebo pneum naradim v horniné tf. 3 ‘ m3 ‘ 1,920 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 1,920 "- Viz. pol. €. 131203102 - Hloubeni jam ru¢nim naredim v tr.3" 1,920
D 2 Zakladani 0,00
D R21 Ochrany siti 0,00
‘ 32 ‘ K ‘460510075 Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, priméru do 15 cm ‘ m ‘ 132,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Ochrana stavajicich tras kabelu
w 6,0+7,0+38,0+5,0+30,0+4,0+7,0+10,0+1,0+6,0+5,0+8,0+5,0 132,000
[33] m [345711001 |chrdnicka podéiné délend HDPE DN 110 [ m | 138600] 0,00] |
w Ochrana stavajicich tras kabelu
w 6,0+7,0+38,0+5,0+30,0+4,0+7,0+10,0+1,0+6,0+5,0+8,0+5,0 132,000
w “Ztratné 5,0% -" 132,000%0,05 6,600
w Soucet 138,600
‘ 34 ‘ K ‘460510243 Kanaly do ryhy zalité asfaltem z prefabrikovanych betonovych Zlabt rozmérd ‘ m ‘ ZZ,OOO‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘

23x18,5/13x13 cm
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w 11,0+11,0 22,000
D R22 Zakladové patky oploceni 0,00
[35] K [275313711 | Zakladové patky z betonu tF. C 20/25 [ m3 ] 1,920] 0,00[Cs URs 2018 02 |
W 2*0,40*0,40%6 "- oploceni - kontejnery” 1,920
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
D R31 Svisla izolace 0,00
‘ 36 ‘ K ‘71 1161212 1zolace proti zemni vlhkosti nopovou félii svisla, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm ‘ m2 ‘ 316,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Odizolovani okolnich objektl
w 1,50°(3,0+25,0+2,0+8,0+5,0+10,0+3,0+13,0+7,0+3,0+8,0+8,0+8,0+10,0+5,0+4,0+5 316,500

,0+9,0+7,0+2,0+5,0+5,0+3,0+8,0+5,0+40,0)

‘ 37 ‘ K ‘711161383 ‘Izolace proti zemni vlhkosti nopovou folii ukonceni horni listou | m Z11,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Odizolovani okolnich objektl
W 3,0+25,0+2,0+8,0+5,0+10,0+3,0+13,0+7,0+3,0+8,0+8,0+8,0+10,0+5,0+4,0+5,0+9,0 211.000
+7,0+2,0+5,0+5,0+3,0+8,0+5,0+40,0 !
D R33 Zdi a podezdivky oploceni 0,00
‘ 18 ‘ K ‘348273241 :ls;z\l/:és::;;;il;:nOOxZOOmm Z tvarovek $tipanych 4stranné prirodnich v& sparovani " 0,800‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 4*0,200 "- zvyseni sloupku oploceni” 0,800
39| K |966003R01 Rozebrani a znovuosazeni oploceni s pricniky a betonovymi sloupky z prken a lati m 10,000 0,00
40| K |348272R01 0dstr§nem a o;zeltovnle osavzlem pllotove strisky pro zed' tl 195 mm z tvarovek m 2,000 0,00
hladkych nebo Stipanych prirodnich
wW 4*0,50 2,000
[41] K [341351111 | zfizeni oboustranného bednéni nosnych stén [ m2 50,000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
\A 2*5,0*5,0 "- ochrana vjezdové brany" 50,000
[42] K [341351112 | odstrangni oboustranného bednéni nosnych stén [ m2 50,000] 0,00[Cs URS 2018 02 |
\A 2*5,0*5,0 "- ochrana vjezdové brany" 50,000
‘ 43 ’ K ’76271 3120 ’Montéi prostorové vazané kce z hranéného feziva prurezové plochy do 224 cm2 ‘ m 64,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\Ad 8*8,0 "- ochrana vjezdové brany" 64,000
[44] m [e05120110 [Fezivo jehticnaté hranol jakost I nad 120 cm2 [ m3 0,922 0,00] |
W 8*8,0*0,120*0,120 "- ochrana vjezdové brany" 0,922
‘ 45 ’ K ’762711820 S:]r;ontaz prostorovych vazanych kci z hranéného reziva prarezové plochy do 224 ‘ 64,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 8*8,0 "- ochrana vjezdové brany" 64,000
D R34 Oploceni 0,00
‘ 46 ‘ K ‘348181 11 Dodavk(a a monEfaz oploc,em drevene!w s Sikmo osazenou vyplni vysky 2,0 m ‘ m 11'000‘ 0,00‘ ‘
osazeného do pripravenych betonovych patek
w 5,50+5,50 11,000
D 5 Komunikace 0,00
D R50 Podkladni vrstvy 0,00
| 47] K [564851111 |Podkiad ze térkodrt& 3D t1 150 mm [ m 457,410 0,00[Cs URS 2018 02
w Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy:
w 2*(48,50+69,50)*1,11 "- podél obrub a obsluzné komunikace - plné KS" 261,960
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 160,0*1,11 177,600
w Komunikace pro aut. dopravu - zastavka BUS - zul. dlazba:
w 17,0*1,05 17,850
w Soucet 457,410
[ 48] K [564861111 Podklad ze §térkodrt& 3D tl 200 mm [ m 290,265 0,00[Cs URS 2018 02
w Pojizdéna komunikace - zul. dlazba:
w 153,0*1,11 169,830
w Pojizdéna komunikace - vjezdy a park. stani - zamkova dlazba:
w 91,50*1,11 101,565
w Komunikace pro aut. dopravu - zastavka BUS - zul. dlazba:
w 17,0%1,11 18,870
w Soucet 290,265
‘ 49 ‘ K ‘460650061 ZIZEZ:L\?Zik:%d::nvrStW vozovky a chodniku z kameniva drceného se zhutnénim ‘ m2 424'725‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 160,0*1,05 168,000
w Pojizdéna komunikace - vjezdy a park. stani - zamkova dlazba:
w (153,0+91,50)*1,05 256,725
w Soucet 424,725
|50 | m [58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 [ ¢ 61,585 0,00 [Cs URs 2018 02
w Komunikace pro pési - zamkova dlazba:
w 0,100*160,0*1,05*1,45 24,360
w Pojizdéna komunikace - vjezdy - zamkova dlazba:
w 0,100%(153,0+91,50)*1,05*1,45 37,225
w Soucet 61,585
D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00
‘ 51 ‘ K ‘577134111 f}iﬁif;?iykﬁ;f,lﬁf;:?aﬁrusna ACO 11 (ABS) tF. 1 €140 mm $ do 3 m 2 ‘ m2 153,500‘ o,oo‘cs URS 2018 02 ‘
w 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 - podél obrub - plné KS" 69,500
w 8,0+7,50+11,50+4,0+4,50 "- napojeni na stavajici komunikace - zapichy" 35,500
w 13,50+18,50+16,50 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti" 48,500
w Soucet 153,500
‘ 52 ‘ K ‘573231 111 Postrik Zivi¢ny spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi 0,70 kg/m2 | m2 153,500 0,00(CS URS 2018 02
w 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "- podél obrub - plné KS" 69,500
w 8,0+7,50+11,50+4,0+4,50 "- napojeni na stavajici komunikace - zapichy" 35,500
w 13,50+18,50+16,50 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti" 48,500
w Soucet 153,500
‘ 53 ‘ K ‘5651351 1 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm § do 3 ‘ m2 ‘ 4&500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 13,50+18,50+16,50 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti" 48,500
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54 ‘ K ‘5651 55111 f:faltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm § do 3 ‘ m2 ‘ 69,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02
w 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 - podél obrub - plné KS" 69,500
‘ 55 ‘ K ‘5731 11112 ‘PostFik Zivi¢ny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 | m2 | 118,000| 0,00‘CS URS 2018 02
w 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "~ podél obrub - plné KS" 69,500
w 13,50+18,50+16,50 "- obsluzné komunikace - napojeni sousednich nemovitosti" 48,500
w Soucet 118,000
D R52 Autobusovy zaliv ze zul. dlazby 0,00
‘ 56 ‘ K ‘591 111111 ‘Kladem’ dlazby z kostek velkych z kamene do loZe z kameniva tézeného tl 50 mm ‘ m2 ‘ 17,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 17,0 "- zastavka BUS" 17,000
[57 | m [s8381008 [kostka dlazebni zula velkd 15/17 [ m | 17,170] 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 17,0 "- zastavka BUS" 17,000
\%% "Ztratné 1,0% -" 17,0*0,01 0,170
w Soucet 17,170
D R53 Komunikace pro aut. dopravu - zul. kostky 0,00
‘ 58 ‘ K ‘59121 11 ‘Kladem’ dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z kameniva tézeného tl 50 mm ‘ m2 ‘ 153,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 13,0+125,50+14,50 153,000
[59 | m [s8381007 [kostka dlazebni zula drobnd 8/10 [ m2 [ 156,060] 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 13,0+125,50+14,50 153,000
\%% "Ztratné 2,0% -" 153,0%0,02 3,060
w Soucet 156,060
D R56 Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
‘ 60 ’ K ’59621 1113 ’Kladem’ zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl pres 300 m2 ‘ m2 ‘ 160,000’ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50+24,50+28,50 160,000
[61] M [59245018 |dlazba skiadebnd betonovd 20x10x6 cm prirodni [ mz | 145554] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50+24,50+28,50 160,000
w -17,30 "- odpocet slepecké dlazby a konstastniho pasu” -17,300
w Mezisoucet 142,700
w "Ztratné 2,0% -" 142,700%0,02 2,854
w Soucet 145,554
‘ 62 ’ K ’596211115 Priplatek zalkombmam vice nez dvou barev u kladeni betonovych dlazeb pro pési tl ‘ m2 ‘ 17’300’ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
60 mm skupiny A
wW 7,70 "- slepecka dlazba" 7,700
w 9,60 "- kontrastni pas podél zastavek BUS" 9,600
\4% Soucet 17,300
|63 | M [59245008 |dlazba skladebnd betonovd 20 x 10 x 6 cm barevnd [ m | 979] 0,00 [Cs URS 2018 02 |
w 4,80+4,80 "- kontrastni pas podél zastavek BUS" 9,600
w "Ztratné 2,0% -" 9,600%0,02 0,192
w Soucet 9,792
|64 | M [59245006 |dlazba skladebnd betonovd zdkladni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevnd [ m | 7.854] 0,00 [Cs URS 2018 02 |
w 1,10+5,0+1,60 "- slepecka dlazba" 7,700
w "Ztratné 2,0% -" 7,700%0,02 0,154
w Soucet 7,854
D R57 Pojizdéna komunikace ze zamkové dlazby 0,00
‘ 65 ’ K ’596211212 ’Kladem’ zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 ‘ m2 ‘ 91,500 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\A4 35,50+5,50+27,50+10,0+13,0 "- parkovaci stani a plochy chodniku mimo trasu" 91,500
|66 | M [59245020 |dlazba skiadebnd betonovd 20x10x8 cm prirodni [ m2 | 93330] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 35,50+5,50+27,50+10,0+13,0 "- parkovaci stani a plochy chodniku mimo trasu" 91,500
w “Ztratné 2,0% -" 91,500%0,02 1,830
wW Soucet 93,330
‘ 67 ‘ K ‘596412210 Kladeni dlazby z vegetacnich tvarnic pozemnich komunikaci tl 80 mm do 50 m2 ‘ m2 ‘ 15,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 15,50 "- napojeni na stav. chodniky - predlazdéni - vyuziti pav. dlazby" 15,500
D R58 Plochy z kacirku 0,00
‘ 68 ‘ K ‘18491 1311 lPoloiem’ mulcovaci textilie v roviné a svahu do 1:5 | m2 | 7,500| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
W 5,0+2,50 7,500
|69 | M [693112151 [textitie netkand muléovaci [ m [ se2] 0,00] |
w 5,0+2,50 7,500
w " profez a prekryv" 7,500%0,15 1,125
w Soucet 8,625
‘ 70 ‘ K ‘5719081 11 lKryt vymyvanym dekoracnim kamenivem (kacirkem) tl 200 mm | m2 | 7,500| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 5,0+2,50 7,500
D 8 Trubni vedeni 0,00
D R80 Spolecné prace pro trubni vedeni 0,00
71| K [899331111 Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim poklopu kus 1,000 0,00(CS URS 2018 02
72| K |899102211 E:montaz poklopti litinovych nebo ocelovych vcetné rami hmotnosti pres 50 do 100 Kus 1,000 0,00/CS URS 2018 02
73| K 1899104112 gzg;em poklopti litinovych nebo ocelovych véetné ramu pro tridu zatizeni D400, Kus 1,000 0,00/CS URS 2018 02
74 | M |286619350 poklop sachtovy litinovy dno DN 600 pro tridu zatiZzeni D400 kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
D R81 Napojeni odvodiovacu 0,00
‘ 75 ‘ K ‘451 572111 ‘Loie pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného | m3 | 0,450| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Napojeni uli¢nich vpusti:
w 1,0*0,30*(1,50) 0,450
‘ 76 ‘ K ‘871310310 ‘Montéi kanaliza¢niho potrubi hladkého plnosténného SN 10 z polypropylenu DN 150 ‘ m ‘ 1,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Napojeni uli¢nich vpusti:
w 1,50 1,500
[77] m [286118521 [trubka kanalizatni plastovd PPKGEM-SN10 DN 160 mm [ m ] 1,575 | 0,00] \
w Napojeni uli¢nich vpusti:
w 1,50 1,500
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w "Prorez 5,0% -" 1,500*0,05 0,075
w Soucet 1,575
78| K |877315211 Montaz t’varovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 Kus 2,000 0,00/CS URS 2018 02
jednoosé DN 160
w 2 "- napojeni UV" 2,000
[79] m [286118940 [koteno kanalizaéni s hrdlem PVC 160x45° [ ks | 2,000] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 2 "- napojeni UV" 2,000
‘ 80 ‘ K ‘899623141 ‘Obetonovém’ potrubi nebo zdiva stok betonem prostym tf. C 12/15 otevieny vykop ‘ m3 ‘ 0,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Obetonovani uli¢nich vpusti
\%% 1*0,50 0,500
D R82 Uliéni vpusti 0,00
81| K |895941111 Zfizeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilcd typ UV-50 normalni kus 1,000 0,00(CS URS 2018 02
82 | M |592238640 prstenec betonovy pro ulicni vpust’ vyrovndvaci 39 x 6 x 13 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
83 | M 592238750 kos nizky pro ulicni vpusti, Zdrové zinkovany plech,pro ram 500/500 kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
84 | M 592238570 skruz betonovd pro ulicni vpust’ horni 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
85| M 592238540 skruz betonovd pro ulicni vpust's vytokovym otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
86 | M |592238520 dno betonové pro uli¢ni vpust's kalovou prohlubni 45x30x5 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
87 | K (899204112 Osazeni mfizi litinovych véetné ramu a ko3l na bahno pro tFidu zatiZeni D400, E600 |  kus 1,000 0,00(CS URS 2018 02
88 | M 592238760 rdam zabetonovany DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 0,00
89 | M |592238780 mfiiZ M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 0,00
D R87 Kanalizacni Sachty 0,00
‘ 90 ‘ K ‘89441 1111 (Z:nzzse/n;osachet kanalizacnich z betonovych dilcu na potrubi DN do 200 dno beton tr. Kus ‘ 1,000 0,00(CS URS 2018 02
W 1"- nové Sachty" 1,000
91 | M 592241770 prstenec betonovy vyrovndvaci TBW-Q 625/100/ 120 62,5x10x12 cm kus 1,000 0,00
92 | M 592241680 skruz betonovad prechodovd 62,5/ 100x60x12 c¢m, stupadla poplastovand kapsovad kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
93 | M 592241610 skruz kanalizacni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
94 | M 592243370 dno betonové Sachty kanalizacni primé 100x60x40 cm kus 1,000 0,00 |CS URS 2018 02
95| K 899103112 g;;;em poklopt litinovych nebo ocelovych vcetné ramu pro tfidu zatizeni B125, Kus 1,000 0,00(CS URS 2018 02
96 | M 286619341 poklop litinovy trida C 250, kruhovy rdm, vstup 600 mm kus 1,000 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
R90 Spolecné prace pro bourani a konstrukce 0,00
|97 ] K [919735111 |[Rezani stavajiciho Zivicného krytu hl do 50 mm [ m | 144,000] 0,00]cs URS 2018 02 |
w Napojeni na stavajici povrchy komunikaci:
w 32,50+16,50+19,0+30,50+45,50 144,000
| 98] K [919735113 |Rezani stavajiciho Zivicného krytu hl do 150 mm [ m [ 157,000 0,00]cs URS 2018 02 |
w Napojeni na stavajici povrchy komunikaci:
w 6,0+9,0+16,0+18,50+30,50+32,0+45,0 157,000
‘ 99 ’ K ’919112212 Erevztz:jm spar pro vytvoreni komurky § 10 mm hl 20 mm pro tésnici zalivku v Zivicném ‘ ‘ 144'000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 144,0 "- napojeni na stavajici povrchy - komunikace pro aut. dopravu" 144,000
‘ 100’ K ’919121212 ‘[I)'re;;le: spar zalivkou za studena pro komurky § 10 mm hl 20 mm bez tésniciho ‘ m ‘ 144'000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 144,0 "- Viz. pol. ¢. 919112212 - Rezani spar pro vytvoreni komrky 10x20 mm" 144,000
‘ 101 l K |938908R11 lUklid stavby po vystavbé strojem se samosbérem a ru¢nim zametenim | m2 | 1 708,000| 0,00‘ ‘
w po vystavbé
w 128,50+339,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 468,000
W 153,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - zul. kostky" 153,000
W 18,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - zastavka BUS" 18,500
w 107,0+613,50 "- Komunikace pro pési - zamk. dlazba” 720,500
w 91,50+56,50 "- Pojizdéna komunikace - zamk. dlazba" 148,000
w 2*100,0 "- Ostatni okolni plochy" 200,000
w Soucet 1708,000
D R91 Mobiliar 0,00
‘ 102‘ K ‘936124112 lMontéi lavicky stabilni parkové se zabetonovanim noh | kus | 1,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
w 1 "- znovuosazeni puvodni lavi¢ky" 1,000
‘ 103‘ K ‘936174311 lMontéi stojanu na kola pro 5 kol kotevnimi Srouby na pevny podklad | kus | 3,000| 0,00ICS URS 2018 02 ‘
D R95 Osazeni obrub a linek 0,00
‘ 104‘ K ‘916131213 g::szteér:osﬂmcmho obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loze z betonu ‘ 203,500 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 3,0+5,50+3,50+8,50+19,0+18,0+20,50+24,50+23,50 "- leva strana” 126,000
w 34,0+43,50 "- prava strana” 77,500
w Soucet 203,500
[105] M [59217031 |obrubnik betonovy sitniéni 100 x 15 x 25 cm [ m | 162,874] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 3,0+5,50+3,50+8,50+19,0+18,0+20,50+24,50+23,50 "- leva strana" 126,000
w 34,0+43,50 "- prava strana” 77,500
w -24,0 "- odpocet obrub vysky 300 mm" -24,000
w -1,0 "- prechodové obruby” -1,000
w -4,0 "- najezdové obruby” -4,000
w -(11+8)*0,780 "- odpocet obloukovych obrub” -14,820
w Mezisoucet 159,680
w "Ztratné 2,0% -" 159,680%0,02 3,194
w Soucet 162,874
[106] M [59217034 obrubnik betonovy silnicni 100x15x30 cm [ m | 24480 0,00 [cs URs 2018 02
w 12,0+12,0 24,000
w Mezisoucet 24,000
w “Ztratné 2,0% -" 24,000%0,02 0,480
w Soucet 24,480
[107] m [59217030 obrubnik betonovy silni¢ni prechodovy 100x15x15-25 cm [ m ] 1,020 0,00 [cs URs 2018 02
w 1"- prava strana” 1,000
w "Ztratné 2,0% -" 1,000%0,02 0,020
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w Soucet 1,020

[108] M [59217029 |obrubnik betonovy silniéni ndjezdovy 100x15x15 cm [ m | 4080] 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 4,0 "- prava strana" 4,000
w "Ztratné 2,0% -" 4,000%0,02 0,080
w Soucet 4,080

[109] M [59217035 [obrubnik betonovy obloukovy vnéjsi 78 x 15 x 25cm [ m | 14820] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 0,780*(2+2+2+2) "~ R=1,0m" 6,240
w 0,780*(7+4) "- R=2,0m" 8,580
w Soucet 14,820

‘ 110‘ K ‘91623121 3 Osazeni chodfn’kového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loze z ‘ " ‘ 79,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘

betonu prostého

W 20,50+7,0+15,50+2,0+13,0+14,0+7,0 79,000

[111] M [592174091 [obrubnik betonovy chodnikovy 100x8x25 cm [ m | s0580] 0,00 [cs URs 2018 02 |
w 20,50+7,0+15,50+2,0+13,0+14,0+7,0 79,000
\%% "Ztratné 2,0% -" 79,000%0,02 1,580
W Soucet 80,580

‘ 112‘ K ‘916331 112 ‘Osazem’ zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu s bo¢ni opérou | m | 89,000| 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 8,50+6,0+5,50+2,50+1,50+2,0+2,0 "- leva strana” 28,000
w 2,50+11,50+4,0+0,50+42,50 "- pravé strana” 61,000
W Soucet 89,000

[113] M [59217002 [obrubnik betonovy zahradni Sedy 100 x 5 x 20 cm [ m | 90780] 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 8,50+6,0+5,50+2,50+1,50+2,0+2,0 "- leva strana” 28,000
w 2,50+11,50+4,0+0,50+42,50 "- pravé strana” 61,000
w Mezisoucet 89,000
\%% "ztratné 2,0% -" 89,000*0,02 1,780
W Soucet 90,780

‘ 114’ K ’9161 11113 Osazeni obruby z velkych kostek s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého ‘ m ‘ 17,000 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\%% 17,0 17,000

[115] m [58381008 [kostka dlazebni zula velkd 15/17 [ m | 2,747 0,00 [cs URs 2018 02 |
W 0,160*17,0 2,720
w “Ztratné 1,0% -" 2,720*0,01 0,027
w Soucet 2,747

‘ 116’ K ’339921 131 Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku do 0,5 m ‘ m ‘ 1,800‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 0,720+0,360+0,720 1,800

[117] M [592284231 |PALISADA betonova prirodni 12x18x40 cm | ks | 10,000] 0,00] |
\%% 1,80/0,180 10,000

‘ 118‘ K ‘339921 132 Z):izzr):a'ni betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku pres 0,5 ‘ m ‘ 1y080‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 0,540+0,540 "- palisady vysky 60 cm" 1,080

[119] M |592284232 |PALISADA betonova prirodni 12x18x60 cm | ks | 6,000] 0,00] |
w 1,080/0,180 6,000
D R96 Bourani konstrukci vozovek 0,00

‘ 120’ K ’1131 54222 ’Frézova’m’ Ziviéného krytu tl 40 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase ‘ m2 ‘ 403,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500
w 4,0+4,50+8,0+8,0+11,50 "- napojeni na stavajici komunikace - zapichy" 36,000
w 15,50+40,0+21,0 "- napojeni na mistni komunikace v misté mimo chodnik" 76,500
w 66,50+128,50+60,50 "- mistni obsluzné komunikace” 255,500
w Soucet 403,500

[121] K [113107242 Odstranéni podkladu Zivicného tl 100 mm strojné pl pres 200 m2 [ m2 | 367,500 0,00[Cs URS 2018 02
w 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500
w 15,50+40,0+21,0 "- napojeni na mistni komunikace v misté mimo chodnik" 76,500
w 66,50+128,50+60,50 "- mistni obsluzné komunikace” 255,500
w Soucet 367,500

‘ 122‘ K ‘113107223 ’Odstraném’ podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl pres 200 m2 ‘ m2 ‘ 367,500‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Podkladni vrstva komunikace pro aut. dopravu:
w 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500
w 15,50+40,0+21,0 "- napojeni na mistni komunikace v misté mimo chodnik” 76,500
w 66,50+128,50+60,50 "- mistni obsluzné komunikace” 255,500
w Soucet 367,500

[123] K [113107132 | odstranéni podkladu z betonu prostého tl 300 mm ruéng [ m | 6,000 0,00[Cs URs 2018 02 |
w Pojizdéna komunikace - betonové plochy:
w 6,0 "- obrusna vrstva" 6,000

‘ 124‘ K ‘113106121 Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych dlazdic komunikaci pro pési ru¢né ‘ m2 ‘ 9,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Komunikace pro pési:
wW 2,50 "- bet. desky" 2,500
w 6,50 "- kamenna dlazba" 6,500
wW Soucet 9,000

[125] K [113106123 Rozebrani dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro p&i ruéné [ m | 71,000 0,00[Cs URS 2018 02
w Komunikace pro pési:
w 10,0+14,0+31,50 "- v misté nového chodniku” 55,500
w 15,50 "- napojeni na stav. chodniky - predlazdéni” 15,500
w Soucet 71,000

‘ 126‘ K ‘113107222 ‘Odstraném’ podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl pres 200 m2 ‘ m2 ‘ 105,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w Obrusna vrstva:
w 15,0+4,0 "- Stérkové plochy” 19,000
w Podkladni vrstva komunikace pro pési tl. 150 mm - zamk. a betonova dlazba:
w 9,0 "- bet. desky a kamenna dlazba" 9,000
w 71,0 "- zamk. dlazba" 71,000
w 6,0 "- pod betonem” 6,000
w Soucet 105,000

[127] K 113107111 [odstranéni podkladu z kameniva t&Zeného tl 100 mm ruéng [ m2 | 11,000] 0,00[Cs URSs 2018 02 |
w Obrusna vrstva:
wW 8,0+2,0+1,0 "- plochy z kacirku" 11,000

[128] K [113202111 [Vytrhani obrub krajniki obrubnikii stojatych [ m | 111,500] 0,00[Cs URS 2018 02 |
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wW 1,0+2,50+4,0+8,50+26,50+1,50+19,50+4,0+18,0+21,50+4,50 111,500
[129] K [113204111 [Vytrhani obrub zahonovych [ m | 33,000 | 0,00[Cs URs 2018 02 |
w 8,0+3,50+4,0+10,0+7,50 33,000
D R97 Ostatni bouraci prace 0,00
[130] K [966008212 [Bourani odvodiiovaciho zlabu z betonovych prikopovych tvamic § do 800 mm [ m ] 5,000 } 0,00[Cs URS 2018 02 |
W 5,0 "- Zlabovky u propustku” 5,000
[131] K [113151111 [Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilcd [ m2 | 12,000] } 0,00[Cs URS 2018 02 |
\%% 12,0 "- betonova plocha pod kontejnerem” 12,000
Odstranéni, presun a znovuosazeni ocelové informacni tabule osazené pres ocelové
132| K |966001RO1 sloupky do betonovych patek; v¢. odstranéni zakladu, vSech potfebnych zemnich kus 1,000 0,00
praci a opétovného zfizeni nové betonové patky
Odstranéni, presun a znovuosazeni dfevéné informacni tabule osazené pres ocelové
133] K |966001R02 kotvy do betonovych patek; v¢. odstranéni zakladu, vSech potfebnych zemnich kus 1,000 0,00
praci a opétovného zfizeni nové betonové patky
Odstranéni, presun a znovuosazeni postovnich schranek osazenych pres ocelové
134| K |966001R04 sloupky do betonovych patek; v¢. odstranéni zakladu, vSech potfebnych zemnich kus 2,000 0,00
praci a opétovného zfizeni nové betonové patky
135 K |962086R01 Roze'-bram z1dk¥ z Izletor!ovych tvall'mc slfladane na} sucho a jeji opétovné osazeni do m2 3,500 0,00
nove polohy, vc. zrizeni podkladniho loze nebo zakladu
\%% 7,0*0,50 3,500
136 K 966001211 Odstranéni lavicky stabilni zabetonované kus 1,000 0,00(CS URS 2018 02
137 K 966001411 Odstranéni stojanu na kola kotveného Srouby kus 3,000 0,00(CS URS 2018 02
D R98 Vodorovné dopravni znaceni 0,00
[138] K [915611111 [Predznaceni vodorovného liniového znagen [ m | 113,000] | 0,00[Cs URS 2018 02 |
W 113,0 "~ pro cary §. 0,125 mm" 113,000
‘ 139’ K ’91 5211112 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm retroreflexni bily plast ‘ m ‘ 113,000 ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 41,0 "- osa komunikace" 41,000
w 2%(2,50*4+12,0+3,50*4) "- zastavky BUS" 72,000
W Soucet 113,000
[140] K [o15621111 [Predznaceni vodorovného plosného znaceni [ m2 | 10,000] } 0,00[Cs URS 2018 02 |
W 2,504 " napisy BUS" 10,000
‘141’ K ’915231112 \;:)ad;:rovne dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly retroreflexni bily ‘ m2 10’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
W 2,504 "- napisy BUS" 10,000
D R99 Svislé dopravni znaceni 0,00
‘ 142‘ K ‘91451 1112 ‘Monta’i sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou kus ‘ 3,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
w 3 "~ nové sloupky” 3,000
[143] M [404452250 [stoupek zn pro dopravni zna¢ku D 60mm v 3,5m [ ks | 3000] | 0,00 [Cs URS 2018 02 |
\A 3 "- nové sloupky - pro 1 znacku na 1 sloupek” 3,000
‘ 144‘ K ‘9141 11111 ‘Monta’i svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu |  kus ‘ 4,000 ‘ 0,00‘CS URS 2018 02 ‘
\4% 4 "- noveé znacky" 4,000
145 M |404441113 znacka dopravni svisld B21a FeZn NK 700 mm - reflexni tr. 2 kus 1,000 0,00
146| M |404441115 znacka dopravni svisld C14a FeZn NK 700 mm - reflexni tr. 2 kus 1,000 0,00
147| M 404442303 znacka dopravni svisld IJ4a FeZn NK 500 x 500 mm - reflexni tF'.2 kus 2,000 0,00
D 99 Presun hmot 0,00
148 K |979082R13 Poplatek za skladkovné suti a vybouranych hmot t 376,130 0,00
149| K [979082R14 Vodorovna doprava suti na skladku t 376,130 0,00
150| K |998225111 Presurlh.njo't pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym ¢ 435,894 0,00/CS URS 2018 02
nebo Zivicnym
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KRYCi LIST SOUPISU

VoN.B - Vedlejsi a ostatni naklady

Vlastiborice 6.11. 2018

00671878
Obec Vlastiborice

27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové
soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. (vodnich &asti katalog(i) jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden
7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. .......ccccceevvvvrvnnnn.. Soupis vykonl je zpracovan s vyhradou,
jako nezavazny, dle §2622 zak. €. 89/2012 Sb. NOZ. ....cvvvenininrenennnnens Rozpocet (soupis praci) je
vypracovan na zakladé projektové dokumentace - jedna se o odhad nakladu. Veskeré polozky rozpoctu (soupisu
praci) je bezpodminecné nutné provadét (pripadné ocenovat) dle projektové dokumentace, ktera je
jednoznacné nadrfazena tomuto rozpoctu (soupisu praci). Tato nadfazena projektova dokumentace urcuje,
dopliiuje, pripadné dopfesiuje obsah jednotlivych poloZzek tohoto rozpoctu (vykazu vymér), pfipadné muze
tento rozpocet (vykaz vymér) rozsirit o dalsi poloZKy. .......ocevvvenieninennnns Pokud je v soupisu praci definovan
konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni poZadovany standard, uchaze¢ muze ve své nabidce tento
vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepsimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi
zejména parametry vykonnostni, funkéni a parametry Zivotnosti. ..........eeuveneneunennns Vzhledem k charakteru
stavby a to liniova, byly vSechny plosné vyméry ve vykazu vymér odecteny ze situace ve formatu dwg.

Cena bez DPH 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

VoN.B - Vedlejsi a ostatni naklady
Vlastiborice 6.11. 2018

Obec Vlastiborice CR Project s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Vedlejsi a ostani naklady 0,00
002 - Vedlejsi naklady 0,00

003 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Dopravné-bezpecnostni opatreni v obci Vlastiborice
Objekt:
B - NEUZNATELNE NAKLADY
Soupis:
VoN.B - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Vlastiborice Datum: 6.11. 2018
Zadavatel: Obec Vlastiborice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec:
x X . ... J.cena Cenova
PC Kod Popis MJ  Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
OST Vedlejsi a ostani naklady 0,00
002 Vedlejsi naklady 0,00
1 VON990002 Oploceni stavby a staveni$té mobilnim oplocenim soubor 1,000 0,00
2 VON990004 Vytyceni hranic pozemk( pfi provadéni stavby soubor 1,000 0,00
3 VON990005 Zt:notoyem podrobr'ie pasportizace stavajicich nemovitosti a staveb, které mohou soubor 1,000 0,00
byt vystavbou dotceny
4 VON990007 Za]1svten] vyt)‘lcem pﬁ)dfemmlch zar'1zevn1, ‘a V prlpald?‘_]e_]lch ‘krlzaenl SI soupehu v soubor 1,000 0,00
otevieném vykopu, jejich pisemné predani zpét jejich spravcim pred zasypem
Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem
5 VON990009 vystavby,vcetné spravnich poplatkd a povoleni k uzivani dalsich, stavbou dotéenych| soubor 1,000 0,00
pozemky (skladky materialu, mezideponie atd.)
6 VON990011 Za]1ster?1 Brovo%u alfunkvcnosh stavajicich komunikaci které budou pri realizaci soubor 1,000 0,00
stavby jeii realizaci dotceny
7 VON990012 Za]1ste.m ctstot): na‘ stavenisti a v jeho O}(Oll, zajisténi kazdodenniho cisténi soubor 1,000 0,00
komunikaci dotcenych provozem zhotovitele
Fotodokumentace priibéhu dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli prabéznou
8 VON990013 fotodokumentaci realizace dila dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat priibéh soubor 1,000 0,00
dila a bude zejména dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim
9 VON990014 Pece,o nepredarTlevovb]'ekty a konstrukce stavby, jejich osetrovani, zimni opatreni, soubor 1,000 0,00
nutny rozsah pojisténi
003 Ostatni naklady 0,00
10 ON990001-A Zajisténi ¢innosti odpovédného geodeta zhotovitele - vytyceni stavby soubor 1,000 0,00
11 ON990002-A Zhotoveni dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS soubor 1,000 0,00
12 ON990002-B Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila v rozsahu dle TS soubor 1,000 0,00
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